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�ntifiamma / Flame retardant / Résistant au feu

Categoria D
TROPEA �ntifiamma solo CAL 117 / Flame retardant only CAL 117 / Résistant au feu qu’ au CAL 117

GLATR8 GLATR11 GLATR4 GLATR13

category D / categorie  D

PLUSH
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CATEGORIA D
category D / categorie D

TROPEA

COMPOSIZIONE / Composition / Composition
95% POLIPROPILENE / 5% POLIESTERE
95% Polypropylene / 5% Polyester
95% Polypropylène / 5% Polyester

RESISTENZA ALL’ ABRASIONE / Abrasion 
Martindale / Résistance à l’abrasion (Martindale) 
UNI EN ISO 12947-2 ASTM D4157 
50.000 cicli / cycles / cycles

H. 140 cm

PESO / Weight / Poids 720 gr/mq

NORMATIVE / Certi�cation / Certi�cation
EN 1021 1:2014
EN 1021 2:2014
TB 117 section N.1
2010 FTP code part. 8 res.
UNI EN ISO 8456 – 9176
NFPA 260

RESISTENZA ALLA LUCE / Light resistance / 
Résistance à la lumière
UNI EN ISO 105 B 02  � 7
AATCC 16.3 (40AFU) = 5

PILLING 
UNI EN ISO 12945-2:2002 = 4

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO /  
Dry rubbing fastness/ Solidité au frottement 
à sec
UNI EN ISO 105 X 12 � 4/5
AATCC8 DRY/WET � 4/5

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A UMIDO /  
Wet rubbing fastness/Solidité au frottement 
par voie humide
UNI EN ISO 105 X 12 � 3/4
AATCC8 DRY/WET � 3/4

SOLIDITÀ ALL'ACQUA DI MARE/ Sea water 
fastness / Solidité à l'eau de mer
UNI EN ISO 105E02–1996 = 5

SOLIDITÀ ALL'ACQUA CON CLORO/
Chlorinated water fastness /Solidité à l'eau 
avec du chlore
UNI EN ISO 105E03-2010 = 5

PULIZIA / Cleaning / Nettoyage 
Lavare a 40°, pulire a secco con cautela, non 
centrifugare, non candeggiare. 
Wash at 40°, dry clean with care, do not use  
the centrifuge, do not bleach.
Laver à 40°, nettoyer à sec avec précaution, 
ne pas centrifuger, ne pas blanchir.

Anti�amma / Flame retardant / Résistant au feu

CATEGORIA D
category D / categorie D

PLUSH

COMPOSIZIONE / Composition / Composition
38%CO - 25%PL - 19%PC - 18%WV  

RESISTENZA ALL’ ABRASIONE / Abrasion 
Martindale / Résistance à l’abrasion (Martindale) 
35.000 cicli / cycles / cicles

H. 140 cm

PESO / Weight / Poids 940 gr/mq

NORMATIVE / Certi�cation / Certi�cation
California CAL 117; USA NFPA 701;
USA NFPA 260

RESISTENZA ALLA LUCE / Light resistance/
Résistance à la lumière 4

PILLING (2000 CICLI/ cycles/ cycles 3 - 4

PULIZIA / Cleaning / Nettoyage 
Aspirare e lavare a secco / Vacuuming and 
dry cleaning  / Aspirer et nettoyage à sec. 

       Anti�amma solo CAL117 / Flame retardant only CAL117 / 
Résistant au feu que pour le code CAL117

CATEGORIA D
category D / categorie D

VELLUTO LUNA 
COMPOSIZIONE / Composition / Composition
TESSUTO VELLUTO, 100% POLIESTERE 
TREVIRA 
Velvet fabric, 100% Polyester Trevira
Tissu velours, 100% Polyester Trevira

RESISTENZA ALL’ ABRASIONE / Abrasion 
Martindale / Résistance à l’abrasion (Martindale)
190.000 cicli / cycles / cicles
H. 140 cm

PESO / Weight / Poids 470 gr/mq

NORMATIVE / Certi�cation / Certi�cation
BS5852 PART 0-1 (C&M) 
CLASSE 1 B1 DIN 4102
NFPA 260: 2019
IMO MSC 307 (88) ANNEX 1
PART 778
UNI 9177 - CL.1
CALIFORNIA TB 117:2013
EN 1021 - 1&2
NF P 92 - 503-507 M1
UNI 9175-1.IM

RESISTENZA ALLA LUCE / Light resistance / 
Résistance à la lumière 5

PULIZIA / Cleaning / Nettoyage 
Lavaggio a umido/ Wet cleaning warp /
Lavage à l'eau.

 Anti�amma / Flame retardant / Résistant au feu




