
Serie 100
Categoria B

260 ±  5% g/m²  /  Martindale: 60.000  /  Pilling: 5  /  Xenotest: 6  /  Flammability:
100% Polyester Trevira CS

290 288 277 298 355

313 331 528 336 334 344 351

359 321



Peso
EN 12127 
260 g/m²

Resistenza all’abrasione
(cicli) Martindale 
EN ISO 12947-2

Solidità del colore alla luce
(scala dei blu) 
EN ISO 105-B02

Solidità allo sfregamento

EN ISO 105-X12
(scala dei grigi) 

Pilling 2000 cicli

EN ISO 12945-2

Composizione

100%

365 g/ml

60.000

6

4/5

5

Poliestere Trevira CS

Leggere differenze di colore
tra un lotto e un altro sono
da considerarsi normali

Reazione al fuoco

EN 1021 -1&2

C1    M1    B1 
BS 7176 medium hazard 

IMO A 652 (16)

Manutenzione e lavaggio

P

60

Weight
EN 12127 
260 g/m²

Abrasion resistance
(rubs) Martindale 
EN ISO 12947-2

Light fastness
(blue scale) 
EN ISO 105-B02

Fastness to rubbing

EN ISO 105-X12
(grey scale) 

Pilling 2000 rubs

EN ISO 12945-2

Composition

100%

365 g/ml

60.000

6

4/5

5

Polyester Trevira CS

Slight colour differences
between one lot and another
have to be considered within

Flammability

EN 1021 -1&2

C1    M1    B1 
BS 7176 medium hazard 

IMO A 652 (16)

Cleaning and washing

P

60

commercial tolerance

Poids
EN 12127 
260 g/m²

Résistance à l’abrasion
(tours) Martindale 
EN ISO 12947-2

Solidité à la lumière
(échelle des bleu) 
EN ISO 105-B02

Solidité au frottement

EN ISO 105-X12
(échelle des gris) 

Pilling 2000 tours

EN ISO 12945-2

Composition

100%

365 g/ml

60.000

6

4/5

5

Polyester Trevira CS

Légères différences de
couleur entre un lot et l’autre
doivent être considérés

Classement au feu

EN 1021 -1&2

C1    M1    B1 
BS 7176 medium hazard 

IMO A 652 (16)

Nettoyage et lavage

P

60

comme étant normales

Gewicht
EN 12127 
260 g/m²

Scheuerfestigkeit
(Scheuertouren) Martindale 
EN ISO 12947-2

Lichtechtheit
(Blaumaßstabe) 
EN ISO 105-B02

Reibechtheit

EN ISO 105-X12
(Graumaßstabe) 

Pilling 2000 scheuertouren

EN ISO 12945-2

Zusammensetzung

100%

365 g/ml

60.000

6

4/5

5

Poliestere Trevira CS

Leichte Farbunterschiede
sind zwischen zwei Partien
als normal zu betrachten

Feuersicherung

EN 1021 -1&2

C1    M1    B1 
BS 7176 medium hazard 

IMO A 652 (16)

Reinigung und waschen

P

60

Leyform Srl
Via Pertini, 1   31014 Colle Umberto   Treviso - Italy

Tel. +39.0438430050   Fax +39.0438430487
www.leyform.com   leyform@leyform.com

in textiles
5
year

warranty



Colori standard             Colori non a magazzino	 Rivestimenti e colori indicativi. 
Leyform si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare la propria produzione.

Standard colours in stock             Additional non stock colours	 All colours and finishings are indicative.
Leyform reserves the right to make at any time  technical changes to its products aimed at improving it.

Couleurs standard en stock             Couleurs additionelles pas en stock	 Toutes couleurs et finitions sont indicatives.
Leyform se reserve le droit d’apporter à ses produits  à chaque moment  toutes modifications afin de  l’améliorer.

Standardfarben auf Lager             Zusätzliche Farben nicht auf Lager	 Alle Farben und Ausführungen sind indikativ.
Leyform behält sich das Recht  vor, jederzeit technische Anderungen  an den Produkten vorzunehmen, um diese zu verbessern.

Categoria B

300 ±  5% g/m²  /  Martindale: 100.000  /  Pilling: 5  /  Xenotest: 6  /  Flammability:
100% Polyester Trevira CS

Serie 200

201 203 208 211 221 217 135

225 228 229 241 244 245 247

210 136 207 131 134 137

132 133 235 232 230 231 138

141 139 142 224 144 143 145

140 246 146 220 150 147 215

148 149 151 152 240 243



Peso
EN 12127 
300 g/m²

Resistenza all’abrasione
(cicli) Martindale 
EN ISO 12947-2

Solidità del colore alla luce
(scala dei blu) 
EN ISO 105-B02

Solidità allo sfregamento

EN ISO 105-X12
(scala dei grigi) 

Pilling 2000 cicli

EN ISO 12945-2

Composizione

100%

420 g/ml

100.000

6

4/5

5

Poliestere Trevira CS

Leggere differenze di colore
tra un lotto e un altro sono
da considerarsi normali

Reazione al fuoco

EN 1021 -1&2

C1    M1    B1 
BS 7176 medium hazard 

IMO A 652 (16)

Manutenzione e lavaggio

P

60

Weight
EN 12127 
300 g/m²

Abrasion resistance
(rubs) Martindale 
EN ISO 12947-2

Light fastness
(blue scale) 
EN ISO 105-B02

Fastness to rubbing

EN ISO 105-X12
(grey scale) 

Pilling 2000 rubs

EN ISO 12945-2

Composition

100%

420 g/ml

100.000

6

4/5

5

Polyester Trevira CS

Slight colour differences
between one lot and another
have to be considered within

Flammability

EN 1021 -1&2

C1    M1    B1 
BS 7176 medium hazard 

IMO A 652 (16)

Cleaning and washing

P

60

commercial tolerance

Poids
EN 12127 
300 g/m²

Résistance à l’abrasion
(tours) Martindale 
EN ISO 12947-2

Solidité à la lumière
(échelle des bleu) 
EN ISO 105-B02

Solidité au frottement

EN ISO 105-X12
(échelle des gris) 

Pilling 2000 tours

EN ISO 12945-2

Composition

100%

420 g/ml

100.000

6

4/5

5

Polyester Trevira CS

Légères différences de
couleur entre un lot et l’autre
doivent être considérés

Classement au feu

EN 1021 -1&2

C1    M1    B1 
BS 7176 medium hazard 

IMO A 652 (16)

Nettoyage et lavage

P

60

comme étant normales

Gewicht
EN 12127 
300 g/m²

Scheuerfestigkeit
(Scheuertouren) Martindale 
EN ISO 12947-2

Lichtechtheit
(Blaumaßstabe) 
EN ISO 105-B02

Reibechtheit

EN ISO 105-X12
(Graumaßstabe) 

Pilling 2000 scheuertouren

EN ISO 12945-2

Zusammensetzung

100%

420 g/ml

100.000

6

4/5

5

Poliestere Trevira CS

Leichte Farbunterschiede
sind zwischen zwei Partien
als normal zu betrachten

Feuersicherung

EN 1021 -1&2

C1    M1    B1 
BS 7176 medium hazard 

IMO A 652 (16)

Reinigung und waschen

P

60

Leyform Srl
Via Pertini, 1   31014 Colle Umberto   Treviso - Italy

Tel. +39.0438430050   Fax +39.0438430487
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Serie 600
Categoria B

600 ±  5% g/m²  /  Martindale: 50.000  /  Flextest: 80.000  /  Xenotest: 6  /  Flammability:
83% Pvc  /  17% Rayon / Pes

262 261 259 256 253 248 249

250 255 251 252 257 267 266

260



Leyform Srl
Via Pertini, 1   31014 Colle Umberto   Treviso - Italy

Tel. +39.0438430050   Fax +39.0438430487
www.leyform.com   leyform@leyform.com

Descrizione

Peso
600 g/m²

Resistenza a trazione
DIN 53354
lunghezza: 200

Resistenza allo strappo
DIN 53356
lunghezza: 25

Aderenza al supporto

lunghezza: 30
DIN 53357

Autoestinguenza

UNI 9175: CLASSE 1IM

Flessibilità

altezza: 100

altezza: 40

80.000

panno asciutto

Non usare prodotti corrosivi
Aspirare e pulire con un 

altezza: 30

DIN 75200: 100
FMVSS 302: OK
DIN EN 1021 Parte 1+2: OK

Sfregamento

secco e umido I.O. / OK
DIN 54021: con tampone

Resistenza all’abrasione

BS5690:
(cicli) Martindale

> 50.000

Solidità della tinta alla luce
DIN 75202 > 6

DIN 53351

Impermeabile, inalterabile e 
anallergico. Resistente ai raggi 
UV (eccetto col. fluorescenti), al 
sudore, allo strappo, alla saliva, 
all’urina, all’acqua salata e cloro-
data. Esente da CD, AZO, FCKW, 
PCP, PCT, formaldeide ed altre 
sostanze nocive alla salute. In 
abbinamento al poliuretano es-
panso ignifugo è autoestinguente 
CLASSE 1IM.

Origine CE

Composizione
83% PVC      17% rayon/pes

Description

Weight
600 g/m² 

Tensile strength
DIN 53354
length: 200

Tear strength
DIN 53356
length: 25

Adherence support

length: 30
DIN 53357

Self-extinguishing

UNI 9175: CLASSE 1IM

Flexibility

height: 100

height: 40

80.000

wipe with a dry cloth

Do not use corrosive
products. Vacuum cleaning, 

height: 30

DIN 75200: 100
FMVSS 302: OK
DIN EN 1021 Part 1+2: OK

Rubbing

DIN 54021:             I.O. / OK
with dry and wet swab

Abrasion resistance

BS5690:
(rubs) Martindale

> 50.000

Light fastness
DIN 75202 > 6

DIN 53351

Waterproof, unalterable and 
hypoallergenic. Resistant to UV 
rays (except fluorescent colours), 
sweat, tear, saliva, urine, salted 
and chlorinated waters. Free from 
CD, AZO, CFC, PCP, PCT, formal-
dehyde, and from other health 
harmful substances. In combina-
tion with fire retardant polyure-
thane foam, this aritificial leather 
is flame retardant class 1IM.

Origin Europe

Composition
83% PVC      17% rayon/pes

Description

Poids
600 g/m² 

Résistance à la traction
DIN 53354
longeur: 200

Résistance au déchirement
DIN 53356
longeur: 25

Adhérence

longeur: 30
DIN 53357

Résistance au feu

UNI 9175: CLASSE 1IM

Flexibilité

hauteur: 100

hauteur: 40

80.000

nettoyage par un chiffon sec.

Ne pas utiliser des produits
corrosifs. Nettoyage par aspirateur

hauteur: 30

DIN 75200: 100
FMVSS 302: OK
DIN EN 1021 Parte 1+2: OK

Frottement

sec et humide I.O. / OK
DIN 54021: avec tampon

Résistance à l’abrasion

BS5690:
(cycles) Martindale

> 50.000

Solidité à la lumière
DIN 75202 > 6

DIN 53351

Imperméable, inaltérable et 
hypoallergénique. Résistant 
aux rayons UV  (à l’exception 
des couleurs fluorescentes), au 
déchirement, au sueur, à la salive, 
à l’urine, à l’eau salée et chlorinée. 
Exempte de CD, AZO, CFC, PCP, 
PCT, formaldéhyde et d’autres 
substances nuisiles pour la santé. 
En combinaison avec la mousse 
de polyuréthane ignifuge, ce cuir 
artificiel est ignifuge classe 1IM. 

Origine Européenne

Composition
83% PVC      17% rayon/pes

Beschreibung

Gewicht
600 g/m² 

Stichausreissfestigkeit
DIN 53354
Länge: 200

Weiterreissfestigkeit
DIN 53356
Länge: 25

Haftfestigkeit

Länge: 30
DIN 53357

Brennverhalten

UNI 9175: CLASSE 1IM

Flexibität

Breite: 100

Breite: 40

80.000

Keine korrosive Substanzen benutzen. 
Regelmäßig staubsaugen, mit
trockenem Tuch abwischen.

Breite: 30

DIN 75200: 100
FMVSS 302: OK
DIN EN 1021 Parte 1+2: OK

Reibung

nass I.O. / OK
DIN 54021: trocken und

Scheuerfestigkeit

BS5690:
(Zyklen) Martindale

> 50.000

Lichtechtheit
DIN 75202 > 6

DIN 53351

Undurchlässing, unveränderlich e 
anallergisch. Widerstandfähing ge-
gen UV-Strahlen (Fluoreszenzfarben 
ausgenommen), Schweiss, Speichel, 
Urin, Risse, Salz und Chlorwasser. 
Frei an folgende Stoffe: CD, AZO, 
FCKW, PCP, PCT, formaldehyde, 
und andere gesundheitsschädliche 
Substanzen. In Zusammenhang mit 
schwerenflammbarer PU-Schaum, 
dieses Kunstleder wird Klasse 1IM 
Schwerentflammbarkeit.

Herkunft Europäisch

Zusammensetzung
83% PVC      17% rayon/pes


