
Blazer
Categoria F

460 ±  5% g/m²  /  Martindale: 50.000  /  Xenotest: 5  /  Flammability:
100% Virgin Wool

CUZ2Q CUZ2R CUZ2W CUZ47 CUZ3D CUZ82 CUZ86
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Infiammabilità
BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
Optional da specificare 
prima dell’ordine:
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard

Resistenza all’abrasione
(cicli) Martindale

     50.000

Solidità del colore alla luce
(scala dei blu) 
EN ISO 105-B02 5

Flammability
BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
Optional, please specify 
when ordering:
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard

Abrasion resistance
(rubs) Martindale

     50.000

Light fastness
(blue scale) 
EN ISO 105-B02 5

Classement au feu
BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
Prière de le mentionner 
lors de la commande:
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard

Résistance à l’abrasion
(cycles) Martindale

     50.000

Solidité à la lumière
(échelle des bleu) 
EN ISO 105-B02 5

Feuersicherung
BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
Bitte bei Auftragser-
teilung angeben:
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard

Ambiente
Rapidamente rinnovabile
e smaltibile

Environmental
Rapidly renewable and 
compostable

Écologique
Rapidement renouvelable 
et compostable

Umweltfreundlich
Schnell erneuerbar und 
Kompostierbar

Scheuerfestigkeit
(Zyklen) Martindale

     50.000

Lichtechtheit
(Blaumaßstabe) 
EN ISO 105-B02 5

Peso
EN ISO 2286-P.2°
460 g/m² +/- 5%

Weight
EN ISO 2286-P.2°
460 g/m² +/- 5%

Poids
EN ISO 2286-P.2°
460 g/m² +/- 5%

Geweicht
EN ISO 2286-P.2°
460 g/m² +/- 5%

645 g/ml +/- 5% 645 g/lin. m +/- 5% 645 g/m.l +/- 5% 645 g/lfd.M +/- 5%

Composizione
100% Lana vergine.
Coloranti non metallici

Composition
100% Wirgin Wool.
Non metallic dyestuffs

Composition
100% Laine Vierge.
Teintures non métalliques

Zusammensetzung
100% Schurwolle. Nicht
schwermetallhaltige Farbstoffe

Resistenza allo sfregamento
ISO 105 - X12
Bagnato
Asciutto

Fastness to Rubbing
ISO 105 - X12
Wet
Dry

Solidité au Frottement
ISO 105 - X12
Mouillé
Sec

Reibechtheit
ISO 105 - X12
Nass
Trocken

Pulizia
Aspirare regolarmente. 
Lavare a secco o pulire con 
un panno umido.

Cleaning
Vacuum regularly. Profession-
ally dry clean or wipe clean 
with a damp cloth.

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Nettoy-
age à sec professionel. Autre-
ment, essuyer avec un tissu 
humide.

Reinigung
Regelmässig absaugen. Profes-
sionelle Trockenreinigung. Alter-
nativ dazu mit einem feuchten 
Tuch abwischen.
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